
 

MİKRO SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

 
• Cihazın maksimum kapasitesi en az 24 x 1.5/2.0 ml. ve 30 x1.5/2.0 ml sabit 

ve 6x12 ml. swing out olmalıdır. 

• Cihaz ayrıca pcr strip, 12x10 ml, 16x5 ml ve hematokrit rotorlar 
kullanılabilmelidir.  

• Cihazın maksimum hızı en az 16.200 devir/dakika ,maksimum RCF değeri ise 
en az 25.000 xg olmalıdır. 

• Cihaz tek dokunuşla RPM veya RCF olarak izlenebilmelidir. 

• Cihazda hız,zaman ve RPM veya RCF parametreler ayarlanabilmelidir. 

• Cihazın zaman ayarı 99 dakikaya  kadar ayarlanabilmelidir. 

• Cihazda çalışma zamanı dakika olarak ayarlanabilmelidir.    

• Cihazda en az 100 farklı program yapılabilir ve ihtiyaç duyulduğunda tekrar 
çağrılabilmelidir.  

• Cihaz 9 basamaklı hızlanma ve frenleme seçeneklerine sahip olmalıdır. 

• Cihazın çember kısmı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. 

• Cihaz dijital göstergeli olmalı ve hız,kalan zaman buradan okunabilmelidir. 

• Cihaz hıza ve tuşlarla girilecek olan r/mm değerine göre otomatik RCF 
değerini hesaplayabilmeli ve ekranda gösterebilmelidir. 

• Cihaz üzerinde dengesizlik durumu,kapağın açık konumu ve rotorun 
dönmekte olduğunu gösteren uyarı lambaları olmalıdır. 

• Cihaz kısa süreli 1 dakikadan az zaman süreli çalışmalar için özel tuşu 
olmalıdır. 

• Cihazda, ancak içindeki rotor durduğu zaman kapak açılabilmelidir. 

• Cihaz 220 V/50 Hz şehir şebekesi ile çalışmalıdır. 


